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Vout Vin mA GND

+ -

Strumento 
in prova

Caratteristiche
Funzione alimentazione di corrente manuale o automatica

Applicazioni
Il CPH7000 può essere collegato al posto di un trasmettitore 
all'interno di un loop di corrente e usato come alimentazione 
di corrente.

I segnali di uscita del trasmettitore da 0 ... 24 mA possono 
essere simulati tramite l'inserimento dati manuale o 
automaticamente tramite le funzioni di rampa e intervallo.

Modalità operativa: simulazione dei segnali del trasmettitore

Vout Vin mA GND

Strumento 
in prova

0 ... 24 mA
+

-

- +

Caratteristiche
■■ Registrazione di max. 3 segnali/valori misurati nello stesso 

istante
■■ Acquisizione dati automatica o manuale
■■ Visualizzazione diretta in forma di grafico o tabella
■■ I dati acquisiti sono salvati automaticamente

Applicazioni
■■ Registrazione di corrente, tensione, pressione e 

temperatura
■■ Il processo di acquisizione è guidato passo-passo dal 

menu del datalogger. I record dei dati inclusi data e ora, 
sono salvati automaticamente nel CPH7000.

■■ Prima di registrare i dati è possibile impostare 
direttamente nello strumento o caricate tramite il software 
WIKA-Cal le procedure di prova.

■■ È possibile ripetere l'acquisizione dati

Software PC disponibile
Comunicazione con il software di calibrazione WIKA-Cal 
tramite WIKA-Wireless

Modalità operativa: logger

Schermata menu della 
modalità operativa "Logger"

Visualizzazione dei risultati 
del logger in una tabella

Visualizzazione dei risultati dei 
dati acquisiti in forma grafica
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Il software di calibrazione WIKA-Cal è impiegato per 
generare rapporti di taratura o protocolli di registrazione per 
gli strumenti di misura di pressione. Versione demo gratuita 
disponibile.
Per passare dalla versione demo alla versione con licenza, 
va acquistata una chiavetta USB con la licenza valida.
La versione demo preinstallata passa automaticamente 
alla versione completa selezionata quando viene inserita la 
chiavetta USB e resta disponibile fintanto che la chiavetta 
USB resta connessa al computer.

■■ L'utente viene guidato lungo il processo di calibrazione o 
registrazione

■■ Gestione dei dati di calibrazione e dello strumento
■■ Preselezione intelligente tramite database SQL
■■ Lingue menu: tedesco, inglese, spagnolo, francese, 

olandese, rumeno, svedese, italiano, portoghese, polacco, 
russo, cinese, giapponese
Altre lingue saranno disponibili con l'aggiornamento del 
software

■■ Soluzioni complete possibili su specifica del cliente
■■ Massimo grado di automazione in connessione con la 

nostra serie CPC

Gli strumenti supportati sono ampliati continuamente e sono 
possibili anche adattamenti su specifica del cliente.

Per maggiori informazioni vedere la scheda tecnica CT 95.10

Software di calibrazione WIKA-Cal
Creazione semplice e rapida di un rapporto di prova di alta qualità

Il software di calibrazione WIKA-Cal è disponibile per la 
lettura dei dati del logger memorizzati nel calibratore di 
processo e per le tarature online in combinazione con un 
PC. Lo scopo dell funzioni software dipende dalla licenza 
selezionata. È possibile combinare diverse licenze su una 
singola chiavetta USB.

Con il calibratore di processo sono disponibili due licenze WIKA-Cal

Cal-Template (versione light) Log-Template (versione intera)
■■ Creazione semiautomatica di rapporti di taratura per strumenti di 

misura di pressione meccanici e elettronici
■■ Creazione certificato di taratura 3.1 in conformità con 

DIN EN 10204
■■ I rapporti di taratura possono esportati su template Excel o file XML

■■ Registrazione misurazioni in tempo reale per un determinato 
lasso di tempo con intervallo, durata e avvio selezionabili

■■ Lettura del data logger integrato
■■ Creazione dei rapporti logger con rappresentazione grafica e/o 

tabulare dei risultati di misurazione in formato PDF
■■ È possibile esportare i risultati di misurazione come file CSV

Dati dell'ordine per la vostra richiesta:
WIKA-CAL-LZ-Z-Z WIKA-CAL-ZZ-L-Z

WIKA-CAL-LZ-L-Z
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Accessori

Codice d'ordine
Caratteristiche distintive CPH-A-70-

Set di adattatori "Standard"
Composto da:

■■ G ½ maschio a G ½, G ¼, ½ NPT o ¼ NPT femmina
■■ Kit guarnizioni

-G-

Set di adattatori per attacco per tubo flessibile da 4 mm
Composto da:

■■ G ⅛ femmina a G ½, G ¼, ½ NPT o ¼ NPT femmina
■■ 1 m di tubo flessibile
■■ 5 giunti per tubo flessibile
■■ Kit guarnizioni

-F-

Set di adattatore con attacco per tubo flessibile
Composto da:
G ⅛ tramite tubo flessibile a G ¼, G ½, ¼ NPT o ½ NPT femmina

-7-

Set di attacchi al processo modello Minimess 1620
incl. tubo per strumento in prova, lunghezza 1 m [3,28 ft]

Non utilizzare in aree pericolose!

-8-

Set trappola antiritorno "Standard"
Composto da:

■■ Trappola antiritorno
■■ Kit guarnizioni
■■ Tubo
■■ Attacco per tubo flessibile G ⅛ tramite tubo flessibile a G ¼, G ½, ¼ NPT o ½ NPT 

femmina

Non utilizzare in aree pericolose!

-L-

Set trappola antiritorno con dado zigrinato
Composto da:

■■ Trappola antiritorno
■■ Dado zigrinato
■■ Kit guarnizioni
■■ Tubo
■■ Attacco per tubo flessibile G ⅛ tramite tubo flessibile a G ¼, G ½, ¼ NPT o ½ NPT 

femmina

Non utilizzare in aree pericolose!

-M-

Kit guarnizioni
Composto da:

■■ 4 x guarnizioni USIT G½
■■ 2 x guarnizioni USIT G¼
■■ Contenitore di plastica

-D-

Cassa in plastica
Per 1 calibratore da processo modello CPH7000, per lo stoccaggio e il trasporto

Non utilizzare in aree pericolose!

-K-

Valigetta di trasporto -U-
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Codice d'ordine
Caratteristiche distintive CPH-A-70-

Cinghia e borsetta per accessori

Non utilizzare in aree pericolose!

-A-

Sistema di trasporto e borsetta per accessori con cinghia

Non utilizzare in aree pericolose!

-W-

Set di cavi di prova
■■ 3 x nero
■■ 3 x rosso
■■ Adattatori vari

-T-

Cavo di collegamento del sensore
per sensore di pressione campione modello CPT7000; lunghezza 1 m [3,28 ft] -S-
per sensore di pressione campione modello CPT7000; lunghezza 3 m [9,84] -V-
Sonda di temperatura Pt100
(non tarato)

Per le aree pericolose vanno usate solo sonde standard con articolo numero 14113648!

-P-

Modulo pressione atmosferica -E-

Unità di alimentazione da rete

Non utilizzare in aree pericolose!

-N-

WIKA-Wireless chiavetta USB

Non utilizzare in aree pericolose!

-B-

Dati dell'ordine per la vostra richiesta
1. Codice d'ordine: CPH-A-70
2. Opzione:

⇓
[     ]
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WIKA Italia Srl & C. Sas
Via Marconi, 8
20020 Arese (Milano)/Italia
Tel.	 +39 02 93861-1
Fax	 +39 02 93861-74
info@wika.it
www.wika.it

Scopo di fornitura
■■ Calibratore da processo modello CPH7000
■■ Unità di alimentazione da rete
■■ Manuale d'uso
■■ Valigetta di trasporto con 2 cavi di connessione (terminali 

a banana da 4 mm)
■■ Rapporto di prova 3.1 secondo DIN EN 10204

Opzioni
■■ Certificato di taratura DKD/DAkkS

Valigetta di trasporto con calibratore da processo e 
accessori (completamente attrezzata)

Calibratore da processo modello CPH7000

Informazioni per l'ordine
CPH7000 / Versione / Generatore di pressione / Unità / Tipo di pressione / Campo di misura / Accuratezza di misura / Tipo 
di certificato / Barometro / Certificazione barometro / Modulo pressione atmosferica / Certificazione modulo pressione 
atmosferica / Sonda temperatura / Certificazione sonda temperatura / Certificazione modulo segnali elettrici / Comunicazione / 
Software / Set attacco al processo / Valigetta di trasporto/ Valigetta di trasporto / Ulteriori omologazioni / Informazioni 
supplementari per l'ordine

CPT7000 / Versione / Unità / Tipo di pressione / Campo di misura / Attacco al processo / Temperatura fluido / Parti a 
contatto con il fluido / Esecuzione speciale per i fluidi / Accuratezza di misura / Tipo di certificato / Cavo di collegamento al 
trasmettitore / Ulteriori omologazioni / Informazioni supplementari per l'ordine


